
Servo Press Line PXL85

AUSGANGS-
MATERIAL

PLATINEN-
ZUFÜHRUNG

PRESSEN-
DATEN

Aluminium, Stahl, Hochfeste StähleMaterial

0,5 – 2,5mmPlatinendicke

16, 20Stk /minLinienausbringung Aluminium, Stahl, max.  

Verkettung über Crossbar Feeder mit Doppelrohrtooling

Vakuumsystem zentral (X-Pump) oder dezentral (Venturi-Düse) möglich

Reinigung der Platine über Bürstenreiniger möglich

Beölung der Platine über Sprüheinheit möglich

Stufe 2 - 6Stufe 1

6065tGewicht, max.

5000 x 2650mmWerkzeuggröße, max.

1070 - 16001120 - 1650mmEinbauhöhe

4400 x 23004600 x 2500mmAufspannfläche

DoppelstapelEinzelstapelZuführung möglich über

7,5  (je Stapel)15tStapelgewicht, max.

250 - 820mmGesamthöhe (Palette + Stapel)

50 - 500mmStapelhöhe auf Palette

200 - 320mmPalettenhöhe

700 - 1900700 - 4100mmPlatinenbreite quer zur DLR

400 - 2200mmPlatinenlänge in DLR

3050kgPlatinengewicht, max.

Stufe 2 - 6Stufe 1

12002500tPresskraft

-8 – 80  (∑ 640)tZiehkissenkraft je Zyl.

-50 - 400mmZiehkissenweg

250tStößelkissenkraft

200mmStößelkissenhub

WERKZEUG

PRODUKTION


